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ü Tarkka levitys sienellä

ü Helppo käyttää

ü  Miellyttävä vaihtoehto muille  
saatavana oleville voiteluaineille

ü  Ei likaa laitteiston syöttöyk-
sikköä    

Älykäs ratkaisu syöttöohjaimille

•	  Korkealaatuinen voiteluaine syöttöyksikön ohjaimille

•	  Tarkka sienilevitin  optimiin aineen levitykseen

•	  Helppo käyttää

•	  Työkappaleen syöttö hihnalle käy helposti ja 
sujuvasti

•	  Työkappaleen syöttö hihnalle käy helposti ja 
sujuvasti

•	  Ketjupalat ja kumiosat säilyvät hyväkuntoisina

•	 Tuotantoprosessi	ja	laitteiston	toiminta	 
 paranevat

VOITELUAINEPULLO

VALMIsTETTU 
sAKsAssA 

www.riepe.eu UUtUUs



Käyttö: syöttöyksikön ohjaimet   

Ongelma: syöttöyksikön ohjaimet reuna-
listoituskoneessa syöttävät työkappaleet 
oikeaan asentoon laitteen hihnalle. Levy-
kappaleen työstettävä reuna tulee aivan oh-
jaimia vasten, josta se syötetään eteenpäin 
kuljetushihnalle.

 Yleensä ohjaimet voidellaan voiteluaineella, 
jotta työkappaleet liikkuvat sujuvasti kul-
jettimissa. Monissa yrityksissä käytetään 
sopimattomia, esimerkiksi silikonipohjai-
sia voiteluaineita, joita ruiskutetaan epä-
tasaisesti ohjaimiin. Tuloksena laitteiston 
syöttöyksikkö on jatkuvasti likainen. Tällöin 
tärkeät osat, kuten ketjupalat tai kumiosat, 
saattavat vaurioitua. 

Ratkaisu: RIEPE®-voiteluainepullon sienile- 
vittimellä ohjaimet voidaan voidella tarkas-
ti, ainetta tuhlaamatta. Uuden, helpon ja te-
hokkaan menetelmän ansiosta jälleen yksi 
reunankäsittelyprosessi on optimoitu. 
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